
TR167

C 17800 11600 Co

Bobinas DA Anchos mm Peso Máximo Kg center Peso /cono Dist eje trink conos Resist [Pa] Factor seguridad Flecha eje [m] Flecha [mm] F  Max en rodamiento FS rodamiento

N16 1600 1120 2000 80 1000 0,104 standard 124362150,7 6 0,0001 0,15 5000 2,32

N14 1400 900 2000 80 1000 0,324 standard 387435931,1 2 0,0044 4,40 5000 2,32

N12 1250 900 1700 80 850 0,324 standard 329320541,4 2 0,0037 3,74 4250 2,73

N10 1000 710 900 80 450 0,514 standard 276586206,3 3 0,0079 7,91 2250 5,16

N9 900 690 900 80 450 0,534 standard 287348315,5 2 0,0089 8,87 2250 5,16

N8 800 520 400 80 200 0,704 standard 168367219,4 4 0,0090 9,03 1000 11,60

N7 710 520 400 80 200 0,704 standard 168367219,4 4 0,0090 9,03 1000 11,60

N6 630 450 250 80 125 0,774 standard 115692673,9 6 0,0075 7,50 625 18,56

N5 500 450 100 56 50 0,774 AC360 46277069,5 15 0,0030 3,00 #¡DIV/0!

N4 400 0 1,224 AC360 0,0 #¡DIV/0! 0,0000 0,00 #¡DIV/0!

N3 300 0 1,224 AC360 0,0 #¡DIV/0! 0,0000 0,00 #¡DIV/0!

TR147

C 17800 11600 Co

Drums DA Width mm Max. Weigth kg center Peso /cono Dist eje trink conos Resist [Pa] Factor seguridad Flecha eje [m] Flecha [mm] F  Max en rodamiento FS rodamiento

N14 1400 900 1500 80 750 0,124 standard 111208461,7 6 0,0002 0,19 3750 0,00

N12 1250 900 1500 80 750 0,124 standard 111208461,7 6 0,0002 0,19 3750 0,00

N10 1000 710 900 80 450 0,314 standard 168965114,4 4 0,0018 1,80 2250 0,00

N9 900 690 900 80 450 0,334 standard 179727223,6 4 0,0022 2,17 2250 0,00

N8 800 520 400 80 200 0,504 standard 120535623,0 6 0,0033 3,31 1000 0,00

N7 710 520 400 80 200 0,504 standard 120535623,0 6 0,0033 3,31 1000 0,00

N6 630 450 250 80 125 0,574 standard 85797926,1 8 0,0031 3,06 625 0,00

N5 500 450 100 56 50 0,574 AC360 34319170,4 20 0,0012 1,22 #¡DIV/0!

N4 400 0 1,024 AC360 0,0 #¡DIV/0! 0,0000 0,00 #¡DIV/0!

N3 300 0 1,024 AC360 0,0 #¡DIV/0! 0,0000 0,00 #¡DIV/0!

TR167

C 17800 11600 Co

width Peso Máximo Kg center Peso /cono Dist eje trink conos Resist [Pa] Factor seguridad Flecha eje [m] Flecha [mm] F  Max en rodamiento FS rodamiento

1120 2000 80 1000 0,104 standard 124362150,7 5,6 0,0001 0,15 5000 2,32

1000 1800 80 900 0,224 standard 241071246,0 2,9 0,0013 1,31 4500 2,58

900 1500 80 750 0,324 standard 290576948,3 2,4 0,0033 3,30 3750 3,09

800 1100 80 550 0,424 standard 278858207,2 2,5 0,0054 5,43 2750 4,22

700 900 80 450 0,524 standard 281967260,9 2,5 0,0084 8,38 2250 5,16

600 550 80 275 0,624 standard 205197548,7 3,4 0,0086 8,65 1375 8,44

500 350 80 175 0,724 standard 151506581,7 4,6 0,0086 8,59 875 13,26

400 200 80 100 0,824 standard 98533088,6 7,1 0,0072 7,24 500 23,20

350 175 56 87,5 0,874 AC360 91448033,4 7,7 0,0076 7,56 #¡DIV/0!

300 150 75 0,924 AC360 82868240,8 8,4 0,0077 7,66 #¡DIV/0!

275 125 62,5 0,949 AC360 70925289,1 9,9 0,0069 6,91 #¡DIV/0!

TR147

C 17800 11600 Co

width peso KG center Peso /cono Dist eje trink conos Resist [Pa] Factor seguridad Flecha eje [m] Flecha [mm] F  Max en rodamiento FS rodamiento

900 1500 80 750 0,124 standard 111208461,7 6 0,0002 0,19 3750 0,00

800 1300 80 650 0,224 standard 174107011,0 4 0,0009 0,95 3250 0,00

700 1000 80 500 0,324 standard 193717965,5 4 0,0022 2,20 2500 0,00

600 700 80 350 0,424 standard 177455222,7 4 0,0035 3,45 1750 0,00

500 450 80 225 0,524 standard 140983630,5 5 0,0042 4,19 1125 0,00

400 300 80 150 0,624 standard 111925935,6 6 0,0047 4,72 750 0,00

300 250 80 125 0,724 standard 108218986,9 6 0,0061 6,14 625 0,00

200 175 56 87,5 0,824 AC360 86216452,6 8 0,0063 6,34 #¡DIV/0!

125 125 62,5 0,899 AC360 67188445,6 10 0,0059 5,88 #¡DIV/0!

0 1,024 AC360 0,0 #¡DIV/0! 0,0000 0,00 #¡DIV/0!

TABLA DE PESOS MÁXIMOS ADMITIDOS PARA TR SERIE 7

TR147 STANDARD Máximo peso 1500Kg     eje ø45 F125 Fy=700Mpa

Pesos  según ancho

Máxima distancia eje 700 mm Fuerza rodamiento 6008 [ N ]

TR167 STANDARD Máximo peso 2000Kg    eje ø45 F125 Fy=700Mpa

Maxima distancia eje 639 mm Fuerza rodamiento 6008 [ N ]

Fuerza rodamiento 6008 [ N ]

TR147 STANDARD Máximo peso 1500Kg     eje ø45 F125 Fy=700Mpa

Fuerza rodamiento 6008 [ N ]

TR167 STANDARD Máximo peso 2000Kg    eje ø45 F125 Fy=700Mpa

Maxima distancia eje 639 mm

Máxima distancia eje 700 mm
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